Na podlagi drugega odstavka 5. lena in sedmega odstavka 10. lena zakona o varnosti na
smu i$ ih (Uradni list RS-uradno pre iS5 eno besedilo, St. 3/06 in 17/08) izdaja minister za
promet

PRAVILNIK
o tehni nih zahtevah za obratovanje smu i$

|. SPLOSNA DOLO BA
1. len
(zagotavljanje varnosti)

Ta pravilnik dolo a tehni ne pogoje, pod katerimi lahko smu iS a obratujejo in za$ itha
sredstva z namenom zagotavljanja varnosti smu arjev in drugih oseb na smu i$ u ter zanke
in ozna be na smu i$ u.

Il.SMU IS E
2. len
(obratovanje smu i$ a)
(1) Za obratovanje smu i morajo biti izpolnjeni tehni ni pogoji in name$ ena za$ itna

sredstva, ki jih dolo a ta pravilnik in pravilnik, ki dolo a znake na smu i$ u, in ne smejo biti
podani razlogi za prekinitev obratovanja po dolo bah zakona o varnosti na smu i3 ih.

(2)Tehni ne ukrepe na smu i$ u je potrebno zasnovati tako, da se uresni ujejo varnostne
zahteve samoodgovornega smu arja, ki hitrost smu anja prilagaja terenu, vremenskim
razmeram, svojemu smu arskemu znanju in svojim psihovizi nim sposobnostih ter ne smu a
hitreje od 25 km/h.

(3) Vstop na smu arsko progo, na kateri je obratovanje prekinjeno, mora biti ozna en z
znakom za prepoved in trakom po vsej Sirini dostopa nha smu arsko progo.

3. len
(hojain tek na smu eh)

e naravne danosti smu iS a dopu$ ajo, se lahko znotraj smu i$ a uredi tudi proga za
hojo in tek na smu eh. V tem primeru je treba to progo ozna iti, jo zavarovati in lo iti od
drugih smu arskih prog.

4. len
(druge Sportne aktivnhosti nasmu is u)

(1) Povrsine, ki so namenjene drugim Sportnim aktivnostim ali drugim dovoljenim
dejavnostim na smu i$ u, ter druge urejene povrsine znotraj smu S a morajo biti lo ene od
smu arskih prog ter aktivnostim in dejavnostim ustrezno zavarovane.



(2) Kjer prihaja do prepletanja smu arskih prog s povrSinami iz prejSnjega odstavka, mora
upravljavec zagotoviti ustrezne povrSine, ki omogo ajo varno izogibanje, ustavljanje,
prehitevanje ali kri anje.

lll. SMU ARSKE PROGE, POTI IN VPLIVNO OBMO JE
5. len
(smu arske poti)

(1) Smu arske poti so:
1. dostopne poti na smu arske proge in i nice ter izstopne poti z njih,
2. smu arske poti, ki povezujejo posamezne smu arske proge,
3. smu arske poti v dolino, ki jih mora upravljavec ozna iti in zavarovati.

(2) Vzdol ni nagib smu arskih poti, ki povezujejo posamezne smu arske proge, ne sme
presegati 10 odstotkov, Siroke pa morajo biti najmanj 5 m. Kjer teren zahteva strmejSe dele,
je treba zagotoviti ustrezen prostor za ustavljanje. Smu arske poti praviloma ne smejo imeti
pre nih nagibov, ki so ve ji od 5%.

(3) Smu arske poti ne smejo voditi po terenu, na katerem bi bila lahko ogro ena varnost
smu arjev. e vodi smu arska pot skozi naravne ali umetne prehode, podhode, ez mostove
in druge podobne naprave, jih je treba opremiti s trdnimi ograjami, ki nudijo u inkovito
varnost smu arjem tudi pri vi§ji sne ni odeji.

(4) Smu arske poti so po potrebi ustrezno ozna ene.

(5) Smu arske poti se ne ozna ujejo glede na te avnostno stopnjo.

6. len
(smu arske proge in vplivno obmo je)

(1) Smu arske proge morajo biti urejene in ozna ene glede na te avnostno stopnjo.

(2) Smu arska proga ima vplivno obmo je; to je pas ob smu arski progi, kjer so zaradi
pri akovanih dejavnosti smu arjev ustrezno za$ iteni vsi objekti in naprave, ki jih je na tem
mestu postavil lovek, in druge ovire, ki jih samoodgovoren smu ar ne more pri akovati (npr:
Stori; skalovje; umetne in naravne ovire, ki niso v vidnem obmo ju smu arja...). Vplivho
obmo je smu arske proge se dolo i glede na naravne danosti in je 2 m od roba smu arske
proge v obmo ju, kjer rob smu arske proge poteka paralelno z vpadnico in do 5 m od roba
smu arske proge, kjer rob smu arske proge ni paralelen z vpadnico. Vpadnica je navidezna
linija, ki poteka v smeri najve jega padca terena in seka plastnice pravokotno.

(3) Smu arske proge je treba ozna iti tako, da lahko smu ar najde varno pot (v dolino)
tudi ob slabsi vidljivosti.

(4) e sosmu arske proge oStevil ene, ostevil enje poteka zaporedno, praviloma od
spodaj navzgor.



7. len
(te avnost smu arskih prog)

Smu arske proge so ozna ene in razdeljene po naslednjih te avnostnih stopnjah:

1. lahke proge (modra barva): pre niin vzdol ni nagib ne sme presegati 25 odstotkov,
razen krajSih odsekov na odprtem terenu;

2. srednje te avne proge (rde a barva): pre niin vzdol ni nagib ne sme presegati 40
odstotkov, razen krajSih odsekov na odprtem terenu;

3. te avne proge ( rna barva): najve ji nagib presega vrednosti za srednje te avne
proge.

8. len
(Sirina smu arske proge)
(1) Smu arske proge ha smu i u morajo biti Siroke najmanj 40 m.

(2) Ne glede na dolo bo prejSnjega odstavka so lahko zaradi ohranjanja naravnih in
krajinskih danosti okolja ali drugih objektivnih ovir smu arske proge tudi o je od 40 m. V tem
primeru jih mora upravljavec dodatno ozna iti z ustreznimi opozorilnimi znaki in po potrebi z
ustreznimi za$ itnimi sredstvi.

(3) Smu arske proge morajo imeti varne izteke.

9. len
(rob smu arske proge)

(1) Robovi (meje) smu arske proge morajo biti vidni in v naravi lahko predstavljajo
naravno danost kot je gozd, neteptan sneg (npr. mejo med teptanim in neteptanim delom
smu i§ a), skalovje in drugo. e robovi (meje) smu arske proge niso vidni, jih mora
upravljavec smu i8 a ozna iti z jasno vidnimi znaki.

(2) Obojestransko ozna evanje smu arske proge ozna uje robova smu arske proge. S
tem je smu arska proga stransko omejena.

(3) Omejitev smu arskih prog se praviloma izvede obojestransko, tako da lahko smu ar
nedvoumno lo i levi in desni rob proge tudi ob slabsi vidljivosti. Pri tem se uporabljajo
ozna be v barvi te avnosti proge in druge ustrezne oznake.

(4) V primeru sredinskega ozna evanja smu arske proge je rob smu arske proge dolo en
Zz mejo mehanskega urejanja (rob sledi teptalnega stroja) in naravnimi danostmi, tako da
lahko smu ar nedvoumno lo i levi in desni rob proge tudi ob slabsi vidljivosti.



10. len
(prepustnost smu arskih prog)

(1) Prepustnost smu i$ a (smu arske proge) je najve je mo no Stevilo smu arjev, ki pod
prevladujo imi pogoji v asovnem intervalu lahko presmu a dolo en prerez smu arske
proge.

(2) Prepustnost smu arskih prog in zmogljivost i niSkih naprav za prevoz smu arjev in
drugih oseb morata biti usklajeni.

(3) Prepustnost smu arskih prog se opredeli v dovoljenju za obratovanije.

(4) Mo no obremenijeni deli smu arskih prog in druga mesta, kjer prihaja do zgostitev in
po asne vo nje smu arjev, se ozna ijo z napisom »PO ASlI«.

11. len
(obratovanje smu arske proge med zasne evanjem)
(1) Med delovanjem sistema za zashe evanje obratovanje smu arske proge ni dovoljeno.
(2) Ne glede na dolo bo prejSnjega odstavka je obratovanje smu arske proge dovoljeno,
e:
1. je obmo je zasne evanja ograjeno z za$ itno ograjo v smeri mo nega naleta smu arja,
2. je omogo en nemoten prehod smu arjev mimo naprav za zasne evanje,

3. izpihani sneg ne more ovirati smu arjev v neposredni bli ini,

4. je proga oziroma del smu i$ a, kjer se zasne uje, pred samim vstopom nanj ozna en z
obvestilnim znakom.

IV. ZAS ITA NEPRILAGOJENIH MEST NA SMU IS U, NAPRAV IN OBJEKTOV

12. len

(vrste zas ite neprilagojenih mest nasmu i$ u)

Neprilagojena mesta na smu iS u morajo biti glede na nevarnost, ki jo predstavljajo za
smu arja, zavarovana in za$ itena z blazinami, mre ami ali varovalnimi ograjami in drugimi
sredstvi, namenjenimi varnosti na smu i$ u.



13. len
(zavarovanje stebrov i niSkih naprav, drugih objektov, naravnih ovir in prepadov)

(1) Nosilni stebri i niSkih naprav za prevoz smu arjev in drugih oseb, drugi objekti,
naravne ovire in strma pobo ja znotraj smu iS a ali znotraj smu arske proge morajo biti v
Sirini vplivnega obmo ja od roba smu i a ali smu arske proge zavarovani z ustreznimi
ograjami, blazinami ali mre ami, ki bodo varovale smu arja pred poSkodbami.

(2) Zas itna sredstva stebrov i niSkih naprav za prevoz smu arjev in drugih oseb ter
drugih objektov in naravnih ovir morajo segati najmanj 2 m nad viSino teptanega snega.

(3) e se sne ne razmere spreminjajo, mora upravljavec sproti prilagajati lego zas itnih
blazin na posameznih stebrih i niSkih naprav, drugih objektov in naravnih ovir.

(4) Prepade in prehode ez obmo ja, kjer obstaja mo nost zdrsa ali padca v globino, je
treba posebej ozna iti in zavarovati s trdnimi ograjami in podobnimi zanesljivimi za$ itnimi
sredstvi.

V. NEVARNOST SNE NIH PLAZOV
14. len
(zavarovanje smu iS a)

Upravljavec smu iS a mora smu IS e zavarovati pred vsemi izjemnimi nevarnostmi,
posebej pred nevarnostjo sne nih plazov. e smu arski progi, smu arski poti ali smu arski
poti v dolino grozi nevarnost sne nih plazov, jo je treba nemudoma zapreti.

15. len
(ukrepi za zavarovanje pred plazovi)

Na smu i8 u je treba upoStevati naslednje ukrepe:

—na obmo ju, kjer se trgajo plazovi, se je treba izogibati gradnji smu iS in pripadajo ih
naprav;

— e se gradnji iz prejSnje alinee ni mogo e izogniti, mora upravljavec s protiplaznimi
zgradbami za daljSe obdobje prepre iti trganje plazov in pogoje za njihov nastanek ali pa
jih preusmeriti na obmo ja, kjer njihovo gibanje nikogar ne ogro a. V skladu s tehni nimi
standardi na tem podro ju je dopustno tudi umetno pro enje sne nih plazov;

— upravljavec smu iS a mora skrbeti za redni nadzor nad sne nimi plazovi svojega
obmo ja in ga dopolnjevati s sistemati nim opazovanjem;

— upravljavec smu i§ a mora spremljati vriemenske napovedi in opozorila pred plazovi
ter tudi sam ocenjevati vremenske, sne ne in varnostne razmere na svojem obmo ju. O
svojih spoznanjih mora opozarjati smu arje in druge osebe na smu i$ u in po potrebi
ukrepati;

— Vv primeru potencialne ogro enosti pred sne nimi plazovi na smu i5 u mora
upravljavec smu iS a razpolagati s primerno izSolanimi kadri, ki so poobla$ eni minerji



sne nih plazov, so ves i gibanja v zimskem gorskem svetu ter obvladajo tehnike varovanja
in reSevanja v zimskem gorskem svetu. Upravljavec smu i§ a mora skrbeti za obvezno
osebno, za$ itno in tehni no opremo minerjev ter za tehni no in izvedbeno pripravljenost
varnostnih slu b na svojem vplivnem obmo ju;

— nhamerno pro enje plazov se izvaja samo tedaj, ko na plazinah ni ljudi in plaz ne more
povzro iti dodatne Skode;

— z ob asnimi zaporami, preusmeritvijo prometa ter drugimi ukrepi je treba prepre iti
morebitne nesre e in Skodo na smu i$ ih in pri tem poskrbeti, da so oznake za zaporo
names$ ene le tedaj, ko je to resni no potrebno;

— uporabnike smu i$ a je treba o zapori dolo ene smu arske proge, smu arske poti ali
poti v dolino opozoriti e na samem odcepu povezovalne smu arske poti ali na njenem
izhodi8 u. Nevarnost sne nih plazov mora biti prikazana na informativni tabli smu i ain
na vsaki izhodni postaji i niSke naprave, ki vodi ha ogro eno obmo je;

— zaprte smu arske proge, smu arske poti in poti v dolino se ozna ijo z ustreznim
opozorilnim znakom za zaprtje proge in znakom za nevarnost »POZOR, PLAZOVIl« v
slovenskem in drugih jezikih glede na zemljepisno lego smu i$ a;

— e je treba zaradi nevarnosti sne nih plazov zapreti vse pripadajo e smu arske
proge, smu arske poti in poti v dolino ob dolo eni i niSki napravi, je treba zapreti tudi

i niSko napravo. Upravljavec i niSke naprave mora v tem primeru poskrbeti za varnost
potnikov.

VI. KRl ANJE MED SMU ARSKIMI PROGAMI IN POTMI
16. len
(prednost v kri iS u)
(1) Upravljavec mora kri anje med smu arskimi progami in potmi (v nadaljnjem besedilu:

kri iS e) opremiti z opozorilnimi znaki, ga primerno zavarovati in postaviti za$ itne ograje ali
mre e, tako da se smu ar po potrebi lahko zaustavi ob robu proge oziroma poti.

(2) Upravljavec mora kri iS5 a opremiti z opozorilnimi znaki, na smu arski poti pa postaviti
zas itne ograje, mre e ali trakove, tako da se smu ar po potrebi zaustavi ob poti ali pa je
voden v skupno smer.

17. len
(oznaka kri 15 )

(1) Kri i8 a smu arskih prog morajo biti ozna ena z opozorilnimi znaki ustrezno
konfiguraciji terena.

(2) ejesmu arska proga SirSa od 40 m, morajo biti opozorilni znaki names$ eni na obeh
robovih smu arskih prog.

(3) Upravljavec mora na progi, ki se priklju uje, po potrebi postaviti za$ itne ograje, mre e
in trakove, tako da se smu ar zaustavi ali pa je voden v skupno smer.



18. len
(kri i5 e smu arske poti z vle no potjo vie nice)

Le izjemoma smu arska pot lahko pre ka vle no pot vle nice (traso vle nice). Pogoji
pre kanja smu arske poti z vle no potjo vle nice se dolo ijo v obratovalnem dovoljenju.

VIl. ZAS ITNA SREDSTVA
19. len
(uporaba za$ itnih sredstev)
(1) Zas itna sredstva morajo ustrezati stopnji nevarnosti, ki izhaja iz danosti in te avnosti

proge, ki jo je treba za$ ititi.

(2) Prepade in prehode ez obmo ja, kjer obstaja nevarnost padca v globino, in druga
obmo ja, na katerih zaradi naravnih okoli$ in obstaja nevarnost padca v globino, je treba
jasno ozna iti. V tem primeru je treba smu arja s trdnimi ograjami, lovilnimi mre ami in
podobnimi za$ itnimi sredstvi dodatno zas ititi pred padcem v globino.

(3) Zas itna sredstva morajo biti names$ ena tako, da je zgornji del oziroma rob za$ itnega
sredstva najmanj 1 m nad teptanim snegom, oziroma tako, da varujejo smu arja pred
poSkodbo.

VIII. NO NO SMU ANJE
20. len
(obratovanje vno nem asu)

(1) Smu arske proge se lahko uporabljajo tudi v no nem asu, e opremasmu i$ a
zagotavlja ustrezno osvetljenost, pri emer je treba ob pogojih normalne uporabe smu iS a
za rekreacijsko smu anje zagotoviti ustrezno vidljivost, to je vidnost topografije terena in
grbin ter realno oceno razdalj.

(2) Pokritost s svetlobo mora biti enakomerna. Na smu arski progi ne sme biti temnih lis.

(3) Osvetljenost je ustrezna, kadar je srednja osvetljenost smu i$ a najmanj 30 lux,
razmerje med minimalno osvetljenostjo na smu i$ u in srednjo osvetljenostjo smu IS a pa
najman;j 0,2.

(4) arometi ne smejo metati smu arjeve sence v smeri smu anja in smu arja ne smejo
slepiti.
IX. STROJNA OBDELAVA IN TEPTANJE SNEGA
21. len

(uporaba strojev za urejanje smu S a)



(1) Stroje za obdelavo snega z vitlom je dovoljeno uporabljati samo zunaj asa
obratovanja smu i$ a ali na zaprtih progah.

(2) Stroji za teptanje in obdelavo snega morajo imeti med delom vklju eno rumeno
utripajo o opozorilno lu , prav tako tudi druge naprave za urejanje smu i$ a.

(3) Slu bena prevozna sredstva morajo imeti med vo njo na smu i$ u vklju eno rumeno
utripajo o opozorilno lu .

X. PREHODNE IN KON NE DOLO BE
22. len
(prenehanje uporabe)

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o tehni nih pogojih
za obratovanje smu iS ain za$ itnih sredstvih (Uradni list RS St. 127/03 in 73/06).

(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika pri ne veljati in se uporabljati Pravilnik o vrsti in
obliki opozorilnih in obvestilnih znakov, znakov za prepoved in znakov za obveznost na
smu iS u (Uradni list RS §t. 127/03).

23. len
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik za ne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

St.
Ljubljana, dne.

EVA 2008-2411-0054

Minister
za promet
mag. Radovan erjav l.r.



I. Ocenafinan nih posledic

Teko eleto (t) | t+1 t+2 t+3
Predvideno pove anje (+) ali zmanjSanje (-)
prihodkov dr avnega prora una
Predvideno pove anje (+) ali zmanjSanje (-)
odhodkov dr avnega prora una
Predvideno pove anje (+) ali zmanjSanje (-)
obveznosti za druga javna finan na
sredstva
Il. Pravice porabe za izvedbo predlaganih reSitev so zagotovljene po naslednjih
prora unskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski:
= Ime prora unskega Znesek za Znesek
Sifra PP Ime prora unske postavke . teko e leto
uporabnika ) zat+l
SKUPAJ:

Manjkajo e pravice porabe se bodo zagotovila s prerazporedit

vijo iz naslednjih PP:

. Ime prora unskega Znesek za Znesek
Sifra PP Ime prora unske postavke . teko e leto
uporabnika (t) zat+l
SKUPAJ:

Na rtovana nadomestitev zmanjSanih prihodkov oz. pove anih odhodkov prora una:

Novi prihodki

Znesek za teko e
leto (1)

t+1

Znesek za

SKUPAJ:




Vprasalnik —Izjava o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane
javnosti

|ZJAVA o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane
javnosti (navedite ime predpisa): Pravilnik tehni nih zahtevah za obratovanje
smu IS

Ime organa:
Ministrstvo za promet

Datum izpolnjevanja:

1 Predlog predpisa uvaja Ustrezno ozna ite
1.1 nove ali spreminjaobstoje e upravne postopke ali
druge postopke, v katerih stranke prihajgjo v stik z NE
javno upravo,
1.2 nove obveznosti prijave podatkov, NE
1.3 kakrsne koli druge obveznosti strank do javne uprave. NE
2 e da, za katere postopke, podatke

oziroma obveznosti gre? Nastgtejih
in pri posameznih odgovorite.

(Navedba posameznega postopka, podatka 0ziroma obveznosti)

2.1

Navedite razloge, zakgj je postopek ali druga
administrativna obveznost nujno potrebnain kak3en
javni interes ngj se z njo dose e. Navedite dokaze, da
javnegainteresani mogo e dose i nadrug, za stranke
enostavngSi na in.

2.2

Ali je spostovano na €lo »vse na enem mestu«

(na €lo, dastranki ni treba opravljati zadev, ki se
nanasajo naen ivljenjski oziroma poslovni dogodek,
nave mestih)? Kje se storitev 0ziroma obveznost
opravi?

2.3

Ovrednotite zamudo asain stro3ke (upravnataksa,
pla ilo storitve ...), ki jih stranki povzro a postopek
ali obveznost.

24

Katero dokumentacijo bo morala predio iti strankaza
izvedbo postopka? Ali se obseg dokumentov, ki jih
morapredlo iti, zmanj&uje? ene, zaka ne.

2.5

Kako bo zagotovljeno pla ilo storitve (upravne takse
...): z gotovino, s kreditnimi in pla ilnimi karticami,
po e-moneti in drugo?

2.6

Nakatero podro jein nakateri ivljenjski oziroma
poslovni dogodek na portalu e-uprave se postopek
nanasa? e ustreznega dogodka ni, prediagajte nov
dogodek.

Dodaten prostor za navedbo predloga novega dogodka

27 Ali oziromav kolik3ni meri bo mogo e postopek
opraviti po elektronski in drugih sodobnih poteh? e
ne, utemeljite odgovor.
28 Katere podatke, potrebne za izvedbo postopka, bo
pristojni organ pridobil sam iz uradnih evidenc? Na
kak3en na in bo pridobil te podatke?
3 Posvetovanje o predpisu
3.1 Ali je bil predpisobjavljen naspletnih straneh? eda, | Predpisjebil objavljen na spletni strani MzP dne
koliko asa? ene, zakg ne?
3.2 Katere nevladne organizacije oziroma predstavnike Predpisje bil poslan v usklajevanje Smu arski zvezi




zainteresirane javnosti ste Se posebej povabili k
sodelovanju pri pripravi predpisa?

Slovenije, Zbornici gorskih centrov pri GZSin zdru enju
i ni arjev Slovenije GIZ

3.3 Katere nevladne organizacije oziromakdo iz
zainteresirane javnosti je predlo il pripombe?
34 V katerih to kah ni dose ena usklgjenost predpisas

subjekti, ki so predio ili pripombe? Argumentirajte,
zaka] pripombe niso bile upostevane.




OBRAZLO ITEV

Zakon o spremembabh in dopolnitvah zakona o varnosti na smu i§ ih ZVSmu -B (Uradni
list RS §t. 17/02) - v nadaljnjem besedilu zakon, je z 29. lenom razveljavil Pravilnik o
tehni nih pogojih za obratovanje smu i8 in za$ itnih sredstvih (Uradni list RS St. 127/03 in
73/06) - v nadaljinjem besedilu pravilnik in Pravilnik o vrsti in obliki opozorilnih in obvestilnih
znakov, znakov za prepoved in znakov za obveznost na smu S u (Uradni list RS &t. 127/03).
Zato je potrebno pristopiti k izdelavi novih pravilnikov, ki jih je potrebno uveljaviti 12 mesecev
po uveljavitvi zakona.

V obdobju veljavnosti zakona in podzakonskih aktov je praksa, predvsem podeljevanje
dovoljenj za obratovanje smu i§ in inSpekcijski nadzor, pokazala, da obstoje i pravilnik
dovolj dobro ureja stanje na smu i§ u. Dileme pa so se pojavlijale predvsem pri
opredeljevanju hitrosti, ki je merodajna za dimenzioniranje tehni nih ukrepov za
zagotavljanje varnosti samoodgovornega smu arja, pri opredeljevanju roba in vplivnega
obmo ja smu arske proge.

Obrazlo itev spremenjenih oziroma dopolnjenih lenov:

2. len

Na podlagi drugega odstavka 24. lena zakona se doda drugi odstavek, ki opredeljuje hitrost,
ki je merodajna za varovanje smu arja, ki smu a samoodgovorno. Vrednost do 25 km/h je
povzeta iz prakse opredelitve tak3nih hitrosti v alpskem prostoru. Podlaga za to je
predavanje priznanega sodnega izvedenca za varnost na smu i§ ih mag. Kurta Hocha iz
Avstrije na 1. posvetu za sodne izvedence za varnost na smu iS ih na temo "Zakon o
varnosti na smu i$ ih - vloga sodnih izvedencev" dne 22. novembra 2007 v Ljubljani.
Opredelitev hitrosti samoodgovornega smu arja je potrebna zato, ker se glede na taksno
hitrost smu arja varuje z ustrezno opremo in za$ itnimi sredstvi, se na rtuje in ureja samo
smu i$ e in postavljajo primerni znaki in ozna be. Opredeljena hitrost in masa smu arja 80
kg sta merodajni vrednosti za dimenzioniranje za$ itne opreme na smu i$ u.

5. len

V drugem odstavku tega lena je smiselno opredeliti najve jo vrednost pre nega nagiba
smu arskih poti, ki povezujejo posamezne smu arske proge.

6. len

Glede na nejasnosti pri opredeljevanju roba in vplivnega obmo ja smu arske proge je
potrebno le to jasneje in transparentneje opredeliti. ReSitev je primerljiva z opredelitvijo
vplivhega obmo ja smu arske proge v drugih alpskih dr avah.

9. len

Glede na nejasnosti pri opredeljevanju roba in vplivnega obmo ja smu arske proge je

potrebno le to jasneje in transparentneje opredeliti. ReSitev je primerljiva z opredelitvijo roba
smu arske proge v drugih alpskih dr avah.



22. len

Praksa je pokazala, da Pravilnik o vrsti in obliki opozorilnih in obvestilnih znakov, znakov za
prepoved in znakov za obveznost na smu i$ u (Uradni list RS §t. 127/03) dovolj dobro reSuje
ozna evanje smu arskih prog. Zato spremembe niso potrebne in se lahko pravilnik uporablja
v taksni obliki tudi v bodo e. Ker je zakon v 4. alinei drugega odstavka 29. lena dolo il, da
Pravilnik o vrsti in obliki opozorilnih in obvestilnih znakov, znakov za prepoved in znakov za
obveznost na smu i$ u (Uradni list RS St. 127/03) preneha veljati, vendar pa se uporablja do
uveljavitve podzakonskih aktov, mu s tem pravilnikom dajemo veljavnost.



